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Fiir Glasbord® - mit Fiberglas verstarkte Kunststoffplatten (GfK)

Héufigkeit
Die Reinigung sollte regelmaRig It. den empfohlenen Reinigungszyklen, jedoch mindestens wdchentlich erfolgen,

um die Ansammlung von Verunreinigungen und Schmutz zu vermeiden. Ein sanftes Reinigungs-
/Desinfektionsmittel ist vollig ausreichend.

Reinigungsmittel

Es kann eine 5 — 10 %-ige Trinatriumphosphat-Wasserlésung, die eine Temperatur von 130° Fahrenheit (65°C)
nicht Uberschreiten sollte, verwendet werden.

Falls Natriumphosphat in Ihrer Gegend nicht erhaltlich ist, kénnen Sie eine 5 — 10 %-ige Verdunnung lhres
haushaltstblichen Spulmittels fir Geschirrspilmaschinen verwenden.

Sollte es notwendig sein, ein von Gesundheitsbehdrden USDA oder FDA genehmigtes Reinigungsmittel zu
verwenden, sollte ein Neutralreiniger (PH-Wert zwischen 6,5 und 7,5) bevorzugt werden.

Folgen Sie den Hinweisen des Herstellers.

Verwenden Sie kein Reinigungs- oder Fleckenmittel, das chlorierte Kohlenwasserstoffe oder aromatische
Kohlenwasserstoffe enthilt. In jedem Fall ist die Liste der chemischen Resistenzen zu beachten.
Verwenden Sie kein scheuerndes Reinigungsmittel.

Art der Reinigung

Die strukturierte Oberflache von Glasbord lasst sich am besten mit Reinigungsschaum reinigen. (Alternativ mit
einem Schwamm oder einer weichen Burste). Tragen Sie das Reinigungsmittel auf und verteilen Sie es mit
Schrubb- oder kreisenden Bewegungen auf der Oberflaiche. Das Mittel darf nicht Uberdosiert werden, die
Einwirkzeiten sind einzuhalten.

Spllen Sie sorgfaltig nach, um alle Riickstande des Reinigungsmittels zu entfernen, da sich ansonsten eine
Schicht bildet, die der Wand ein stumpfes, schmutziges Aussehen gibt.

Bei Verwendung eines Spezialreinigers halten Sie sich bitte an die Vorgaben des Herstellers.
Probieren Sie den Reiniger an einer kleinen Stelle aus, bevor Sie ihn auf die ganze Flache aufbringen.
Bei Weichverfugung nur ,Niederdruck — Reinigungsgerate“ verwenden.
Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers sind zwingend folgende Punkte zu beachten:

¢ Mindestabstand zwischen Reinigungspistole und Oberflache. 30 cm

¢ Maximaler Druck: 120 bar

e Hochsttemperatur des Wassers: 50°C

Reinigung von Kalkriickstidnden

Reinigungsmittel

10%-ige L6ésung von Essigsaure in ,kaltem* Wasser.

Art der Reinigung

Verwendung wie oben beschrieben. Gut mit kaltem Wasser nachsplilen, um alle Riickstande der Essigsadure zu
beseitigen.

Anmerkung

Ist die strukturierte Oberflache einmal stumpf oder abgerieben, lasst sie sich moglicherweise nicht mehr
vollstandig reinigen.

Haftungsausschluss — Die in diesen Reinigungshinweisen angegebenen Tatsachen und Empfehlungen basieren auf unserer Forschung und/oder
der Forschung Dritter und sind unseres Wissens korrekt. Es wird jedoch keinerlei Garantie auf deren Richtigkeit gegeben und die beschriebenen
Produkte werden — sofern nicht in schriftlichen Vertragen anders festgelegt — ohne ausdriickliche oder implizierte Bedingungen oder Garantie
verkauft. Der Kaufer sollte eigene Tests durchfiihren, um festzustellen, ob sich diese Produkte fir die von ihm vorgesehenen
Verwendungszwecke eignen. Der Inhalt dieser Reinigungshinweise soll nicht als Empfehlung zur Verwendung oder Lizenz zum Gebrauch
unter/oder als Verstol3 gegen bestehende Patentrechte ausgelegt werden. (Stand 09/2025)



