
Eine Brandklasse für sich: 

HYDEWA  
RP-SANDWICHPANEEL
Brandklasse bis B-s2-d0
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Schnellbau-Dämmpaneel Typ P mit beidseitigen Stahldeckschichten

EINZIGARTIG!  
BRANDKLASSE B-S2-D0 

für Oberfläche und  
Dämmkern im Verbund

Basispaneel: Sandwichpaneel mit PIR-Dämmkern und  
beidseitiger Stahldeckschicht

Rückseite: Bandverzinktes Stahlblech des Dämmkerns 

Elementverbindung: Nut und Feder 

Maße: Länge max. 8.500 mm / Breite 1.150 mm

Brandklassifizierung: D B1 nach DIN 4102 – schwer entflammbar,  
CH Klasse 5.3 nach VFK Bern, EU Euro-Class B-s2-d0 nach  
EN 13501-1, P120 EI 30, P200 EI 60, FM Approval (4880, 4881,  
4882, 4471)

Zu beachten! 
•	 Brandklassifizierung als Brandklasse B-s2-d0 nach DIN EN  

13501-01 bei Dicken von 60–170 mm (+ Deckschichten)
•	 Brandklassifizierung als Brandklasse C-s2-d0 nach DIN EN  

13501-01 bei Dicken von 45–170 mm (+ Deckschicht FX-FM 2,3 mm)

Schalldämmung: ca. 25 dB

MATERIAL STRUKTURIERT EBEN / PLAN

Glasbord® FX 1,9 mm

Glasbord® FX-FM 2,3 mm

Glasbord® FS-FM 1,9 mm

Frontseite wählbar aus …

FM (Factory Mutual) - Zertifizierung der Einzelkomponenten (FX-FM 2,3mm & Kern)

Hygienisch und optisch ansprechend – Eigenschaften:

	      RP-SANDWICHPANEEL
Brandklasse bis B-s2-d0

FEUCHTIGKEITSRESISTENT

LEICHTE REINIGUNG

LEBENSMITTELECHT

KÄLTEBESTÄNDIG

Basis ist ein Sandwichpaneel mit 
PIR-Dämmkern und beidseitiger 
Stahldeckschicht, das von uns  
mit einer Glasbord® Oberfläche 
kaschiert wird (Detailansicht unten).

Abbildungen und technische Zeichnungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Änderungen vorbehalten.



Einsatzbereiche

Hydewa RP-Sandwichsysteme eignen 
sich für Neubau, Sanierung und Renovie-
rung, als Vorsatzschale (45 mm), selbst-
tragende Trennwände oder betretbare 
Deckenelemente im Innenbereich.

•	 Nahrungsmittelindustrie

•	 Kühlräume & Lagerhallen

Weitere Informationen unter www.hydewa.com

KEINE ANGRIFFS- 
FLÄCHE FÜR  

MIKROORGANISMEN

MECHANISCH  
HOCH BELASTBAR

MONTAGE- 
FREUNDLICH

SURFASEAL®  
FOLIENVERSIEGELUNG 

bei Oberfläche GLASBORD®

BESTÄNDIG GEGEN  
EINE VIELZAHL VON  

CHEMIKALIEN

Verfugung

Für die Fuge 
empfehlen wir 
Hydewa hps-
1c bzw. Hydewa 
hps-2k Fugen- 
dichtstoff, welcher mit 
einer Fugenpresse eingespritzt 
und anschließend glatt abgezogen wird.  
Dabei ist zu beachten, dass es unter ge-
wissen Voraussetzungen (Chemikalien, 
Rauch etc.) bei Fugen zu Verfärbungen 
kommen kann. Solange die Fuge phy-
sisch intakt bleibt, besteht jedoch keine 
Notwendigkeit diese auszutauschen. 
Gerissene bzw. beschädigte Fugen 
können problemlos erneuert werden.

Bei Bauteilbewegungen (Setzung, 
Ausdehnungsverhalten der Materialien 
aufgrund extremer Klimaschwankungen, 
Feuchtigkeit, etc.) empfehlen wir eine 
weiche Verfugung mit Hydewa hps-1c.

DEUTSCHE BAUAUFSICHT- 
LICHE BENENNUNG

KEINE RAUCH- 
ENTWICKLUNG

KEIN BRENNENDES 
ABTROPFEN/ 

ABFALLEN

KLASSE ZUM  
BRANDVERHALTEN 

EN 1350-1

BAUSTOFFKLASSE  
DIN 4102-1

Nichtbrennbar ohne 
brennbare Bestandteile • • A1 A1

Nichtbrennbar mit brenn-
baren Bestandteilen • • A2-s1, d0 A2

Schwer 
entflammbar

• • B; C-s1, d0

B1

– • A2; B; C-s2, d0

– • A2; B; C-s3, d0

• – A2; B; C-s1, d1

• – A2; B; C-s1, d2

– – A2; B; C-s3, d2

Deckeninstallation



Hydewa ist seit über 25 Jahren  
GLASBORD®-Systementwickler  
und größter internationaler  
GLASBORD®-Vertrieb.

DEUTSCHLAND

Hydewa® GmbH 
Hydewaplatz 1-3 
D-95466 Weidenberg 
	 +49 (0)9278 / 9700  
	info@hydewa.com 
www.hydewa.com

PARTNER FRANCE

Hydewa France S. A. S. 
Z. A. de l‘Eculaz
55 Impasse de l‘Arve 
74930 Reignier 
	 +33 (0)450 / 314300  
	info@hydewa.fr 
www.hydewa.fr

PARTNER NEDERLAND

Hydewa Benelux B.V.
Kroonstraat 4
4879 AV Etten-Leur
	 +31 (0) 6 2392 3843  
	info@hydewa.nl 
www.hydewa.nl

PARTNER  
COMMERCIALE ITALIA

Ferbox srl 
Via Toscana, 4 
20025 Legnano (MI) 
	 +39 (0)331 / 407100  
	info@ferbox.eu 
www.ferbox.eu

SALES PARTNER  
IRELAND AND UK

Kleentech Synthetic  
Finishes LtD 
Hobartstown, Castledermot 
Co Kildare 
	 +353 (0) 59 / 9144055  
www.kleentech.ie

SALES PARTNER ROMANIA

Termoplast
Strada Libertati 21
Apahida, Cluj,
Romania, 407035 
	 +40 (0) 264 / 412720  
www.termoplast.ro

SALES PARTNER  
GREECE AND CYPRUS

A. Motors-CH.Pilalis S.A. 
5 Protomagias,  
Kryoneri Industrial Area 
14568 Athens, Greece 
	 +30 (0) 210 / 6220100  
www.ampilalis.com

Hydewa® GmbH 
Hydewaplatz 1-3 
D-95466 Weidenberg 
	+49 (0)9278 / 970-0  
	+49 (0)9278 / 970-50
	info@hydewa.com 
www.hydewa.com Stand 30.03.2026

Wir sind gerne  
für Sie da!

Selbstversändlich stehen wir Ihnen  
mit unserem Fachwissen zur Verfü-
gung. Um Ihnen als Kunde gleichblei-
bende Qualität zu liefern, werden die 
Produkte sowie unsere Produktionsanlage 
ständig weiterentwickelt und verbessert. 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren 
Produkten haben, wenden Sie sich bitte an:


