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Fragmentierte Anrufe                                                                               1 Beutel mit 100er / 40 mc Sockeln

Polymerkleber Sockeldicke 2-5 cm 3 mc Sockel pro 600 ml

Sockeldicke 10-15 cm 2 mc Sockel pro 600 ml

Sockel/Bodensilikonisierung 4 mc Sockel pro 600 ml

Neutral Sanitary Silicone weiße Farbe Sockel/Wandsilikonisation 4 mc Sockel pro 600 ml

Neutral Sanitary Silicone Farbe Edelstahl                                                                                                Sockel/Sockel-Siliziumisierung (mc Sockel/1,5 x Sockelhöhe in mc) - 4 mc Sockel pro 600 ml

Chemischer Anker                                                                                    6 Ankerpunkte pro 280 ml Röhrchen - 2 Anker pro Sockel

Inoxyclean Spray                                                                                                 1 Aerosol pro 100 mc Sockel   

Verbrauch von Zubehör

Spezifikation

Eigenschaften

Gebrauchsbereich

Anwendung

SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

Produktblatt

H

B

V

Hv

C1

C2

Typ Edelstahl Dicke 
304L (mm)

Höhe
(mm)

Breite   
(mm)

Fuß
(mm)

Fuß Höhe   
(mm)

Fußlänge
(mm)

Gewicht
(kg)

C1 C2

P20U5 1,2 200 50 40 50 1500 35,15 63° 117°

P20U5

 ∙ Hygienischer und mechanischer schutz. 
 ∙ Wasserdichte und keimfreie verbindung von wand zu 
boden. 

 ∙ Kein hohlraum hinter den fußleisten, in dem sich bak-
terien ansammeln können. 

 ∙ Bei montage auf einem rauen konstruktionsboden eine 
aussparung, um die traktion des epoxids zu begünsti-
gen. 

 ∙ Gegen staubansammlung abgeschrägt

Lebensmittel-, chemie- und pharmasektor. 

Schutz von Wänden und Sandwichelementen vor dem 
Aufprall von Paletten und Wagen.

C2

H

B

V

HV

C1
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TECHNISCHES DATENBLATT 

Edelstahlanfahrschutz Modell U-Range

Anwendung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Nahrungsmittelbereich, Chemie- und Pharmasektor 

- Hygienischer Anfahrschutz gegen Stöße durch Lebensmittelwagen, Gabelstapler, Palettenhubwagen
- HACCP konform
- 100 % Verbund - Beton / Edelstahl dank patentiertem Verbindungssystem mit 10 Jahren Garantie
- Modular

Spezifikationen

Typ Edel-
stahl 
Dicke

Höhe 
(H) 
(mm)

Breite 
(B) 
(mm)

Fuß 
(V/HV)
(mm)

Element- 
länge 
(mm)

Gewicht 
(kg)

C1 C2

P20U3 1,2 200 30 50/10 1500 22,8 63° 117°
P20U5 1,2 200 50 50/10 1500 36,38 63° 117°
P30U5 1,2 300 50 50/10 1500 56,57 63° 117°
P40U5 1,2 400 50 50/10 1500 76,76 63° 117°
P20U10 1,2 200 100 50/10 1500 67,98 63° 117°
P30U10 1,5 300 100 50/10 1500 107,28 63° 117°
P40U10 1,5 400 100 50/10 1500 146,58 63° 117°
P50U10 1,5 500 100 50/10 1500 185,88 63° 117°
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Montage

WirkungsgradEinzelheiten

Produktblatt
SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

 ∙ Die Lieferung ab Werk oder vor Ort kann gewährleistet werden. 
 ∙ Ein Gabelstapler zum entladen und verarbeiten ist erforderlich.
 ∙ Die Sockel und der Montageort müssen für eine gute haftung trocken und staubfrei sein.
 ∙ Die Sockel werden mit Leim auf Polymerbasis verklebt.
 ∙ Der Kleber wird zwischen der Wand der Basis und dem Boden der Basis platziert.
 ∙ Die vertikale und horizontale Ausrichtung erfolgt mit Hilfe der Fragmentarischen aufrufe, 4 Stück pro Basis.
 ∙ Ein Chemischer Anker ist vor ort vorhanden.

 • Möglich für Fußleisten mit einer Dicke von 100 mm.
 • 7 cm in der Basis.
 • 7 cm auf dem Boden.

 ∙ Nach der installation werden die fugen hygienisch abgedichtet. 
 • Mengen gemäß obiger Tabelle.
 • Silikon zwischen dem Wandfuß in der gewünschten Standard-RAL-Farbe.
 • Silikon zwischen Sockel und Sockel in Edelstahlfarbe.
 • Die Verbindung zwischen dem Boden der Basis wird vom Bodenfinisher bereitgestellt

Linkes/rechtes Endstück 
45° ende 1375mm lang

Außenecke  90°
250 x 250 mm

Innenecke  90°
687,5 x 687,5 mm

Beton BENOR C40/50 - 50N/mm2

Edelstahl 304L

Polymerleim

Stahlverstärkung Ø6

P30U10
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Montage

WirkungsgradEinzelheiten

Produktblatt
SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

 ∙ Die Lieferung ab Werk oder vor Ort kann gewährleistet werden. 
 ∙ Ein Gabelstapler zum entladen und verarbeiten ist erforderlich.
 ∙ Die Sockel und der Montageort müssen für eine gute haftung trocken und staubfrei sein.
 ∙ Die Sockel werden mit Leim auf Polymerbasis verklebt.
 ∙ Der Kleber wird zwischen der Wand der Basis und dem Boden der Basis platziert.
 ∙ Die vertikale und horizontale Ausrichtung erfolgt mit Hilfe der Fragmentarischen aufrufe, 4 Stück pro Basis.
 ∙ Ein Chemischer Anker ist vor ort vorhanden.

 • Möglich für Fußleisten mit einer Dicke von 100 mm.
 • 7 cm in der Basis.
 • 7 cm auf dem Boden.

 ∙ Nach der installation werden die fugen hygienisch abgedichtet. 
 • Mengen gemäß obiger Tabelle.
 • Silikon zwischen dem Wandfuß in der gewünschten Standard-RAL-Farbe.
 • Silikon zwischen Sockel und Sockel in Edelstahlfarbe.
 • Die Verbindung zwischen dem Boden der Basis wird vom Bodenfinisher bereitgestellt

Linkes/rechtes Endstück 
45° ende 1375mm lang

Außenecke  90°
250 x 250 mm

Innenecke  90°
687,5 x 687,5 mm

Beton BENOR C40/50 - 50N/mm2

Edelstahl 304L

Polymerleim

Stahlverstärkung Ø6

P30U10
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 Hydewa GmbH
 Hydewaplatz 1-3
 95466 WeidenbergVerbrauch von Zubehör

Distanzkeile 1 Beutel 
mit 100 Stück ≙  40lfm

Hydewa Spezialklebstoff
600 / 1800ml

VPE 20 Beutel à 600ml 
/ 6 Beutel à 1800ml

Verklebung Wand und Boden Sockeldicke 2-5 cm Kleberbedarf pro lfm ca. 350ml
Verklebung Wand und Boden Sockeldicke 10-15 cm Kleberbedarf pro lfm ca. 450ml
Dichtstoff Wand und Boden 
Farbe weiß

Bedarf pro lfm ca.150ml

Dichtstoff Wand und Boden
Farbe Edelstahl

Bedarf pro lfm ca.150ml

Chemischer Anker
1 Kartusche 
≙ 2 Ankerpunkte pro Sockel

Circa 6-7 Ankerpunkte 
pro 280ml

Edelstahlreinigungsspray 1 Spray für circa 100 lfm

Edelstahl  304 L ≙ V2A
Beton   BENOR C40/ 50- 50N / mm²
Klebstoff  Hydewa Spezial

Linkes / rechtes Endstück, 45° Ende 
 bei Sockeldicke 20 mm = Länge1500 mm
 bei Sockeldicke 50 mm = Länge 1415 mm
 bei Sockeldicke 100 mm = Länge 1375 mm

Außenecke 90° / 250 x 250 mm

Innenecke links/rechts 45°   
 bei Sockeldicke 20 mm = Länge1500 mm
 bei Sockeldicke 50 mm = Länge 1415 mm
 bei Sockeldicke 100 mm = Länge 1375 mm

Wirkungsgrad je nach Stärke

P20U3
     

P20U5, P30U5, P40U5
   

P20U10, P30U10, P40U10, P50U10 
 

Bohranker werden empfohlen ab einer Höhe von 300mm und Dicke von 100mm.

Details
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Montage

WirkungsgradEinzelheiten

Produktblatt
SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

 ∙ Die Lieferung ab Werk oder vor Ort kann gewährleistet werden. 
 ∙ Ein Gabelstapler zum entladen und verarbeiten ist erforderlich.
 ∙ Die Sockel und der Montageort müssen für eine gute haftung trocken und staubfrei sein.
 ∙ Die Sockel werden mit Leim auf Polymerbasis verklebt.
 ∙ Der Kleber wird zwischen der Wand der Basis und dem Boden der Basis platziert.
 ∙ Die vertikale und horizontale Ausrichtung erfolgt mit Hilfe der Fragmentarischen aufrufe, 4 Stück pro Basis.
 ∙ Ein Chemischer Anker ist vor ort vorhanden.

 • Möglich für Fußleisten mit einer Dicke von 100 mm.
 • 7 cm in der Basis.
 • 7 cm auf dem Boden.

 ∙ Nach der installation werden die fugen hygienisch abgedichtet. 
 • Mengen gemäß obiger Tabelle.
 • Silikon zwischen dem Wandfuß in der gewünschten Standard-RAL-Farbe.
 • Silikon zwischen Sockel und Sockel in Edelstahlfarbe.
 • Die Verbindung zwischen dem Boden der Basis wird vom Bodenfinisher bereitgestellt

Linkes/rechtes Endstück 
45° ende 1375mm lang

Außenecke  90°
250 x 250 mm

Innenecke  90°
687,5 x 687,5 mm

Beton BENOR C40/50 - 50N/mm2

Edelstahl 304L

Polymerleim

Stahlverstärkung Ø6

P30U10

5
0

90
100

3
0
0

P30U10

verschlossen
mit V2A

verschlossen
mit V2A

offenoffen
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Anfahrschutz für Wände- und Sandwichelemente

TECHNISCHES DATENBLATT 

Edelstahlanfahrschutz Modell R-Range

Anwendung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Nahrungsmittelbereich, Chemie- und Pharmasektor 

- Hygienischer Anfahrschutz gegen Stöße durch Lebensmittelwagen, Gabelstapler, Palettenhubwagen
- HACCP konform
- 100 % Verbund - Beton / Edelstahl dank patentiertem Verbindungssystem mit 10 Jahren Garantie
- Modular

Spezifikationen

Typ Edel-
stahl 
Dicke

Höhe 
(H) 
(mm)

Breite 
(B) 
(mm)

Fuß 
(V)
(mm)

Element- 
länge 
(mm)

Gewicht 
(kg)

C1 C2

P10R2 1,0 100 20 30 1500 10,88 63° 117°
P20R2 1,0 200 20 30 1500 19,58 63° 117°
P30R2 1,0 300 20 30 1500 29,15 63° 117°
P20R5 1,2 200 50 80 1500 42,45 63° 117°
P30R5 1,2 300 50 80 1500 62,64 63° 117°
P40R5 1,2 400 50 80 1500 82,83 63° 117°
P20R10 1,5 200 100 120 1500 73,34 63° 117°
P30R10 1,5 300 100 120 1500 112,64 63° 117°
P40R10 1,5 400 100 120 1500 151,94 63° 117°
P50R10 1,5 500 100 120 1500 191,24 63° 117°
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Montage

WirkungsgradEinzelheiten

Produktblatt
SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

 ∙ Die Lieferung ab Werk oder vor Ort kann gewährleistet werden. 
 ∙ Ein Gabelstapler zum entladen und verarbeiten ist erforderlich.
 ∙ Die Sockel und der Montageort müssen für eine gute haftung trocken und staubfrei sein.
 ∙ Die Sockel werden mit Leim auf Polymerbasis verklebt.
 ∙ Der Kleber wird zwischen der Wand der Basis und dem Boden der Basis platziert.
 ∙ Die vertikale und horizontale Ausrichtung erfolgt mit Hilfe der Fragmentarischen aufrufe, 4 Stück pro Basis.
 ∙ Ein Chemischer Anker ist vor ort vorhanden.

 • Möglich für Fußleisten mit einer Dicke von 100 mm.
 • 7 cm in der Basis.
 • 7 cm auf dem Boden.

 ∙ Nach der installation werden die fugen hygienisch abgedichtet. 
 • Mengen gemäß obiger Tabelle.
 • Silikon zwischen dem Wandfuß in der gewünschten Standard-RAL-Farbe.
 • Silikon zwischen Sockel und Sockel in Edelstahlfarbe.
 • Die Verbindung zwischen dem Boden der Basis wird vom Bodenfinisher bereitgestellt

Linkes/rechtes Endstück 
45° ende 1375mm lang

Außenecke  90°
250 x 250 mm

Innenecke  90°
687,5 x 687,5 mm

Beton BENOR C40/50 - 50N/mm2

Edelstahl 304L

Polymerleim

Stahlverstärkung Ø6

P30U10
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Montage

WirkungsgradEinzelheiten

Produktblatt
SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

 ∙ Die Lieferung ab Werk oder vor Ort kann gewährleistet werden. 
 ∙ Ein Gabelstapler zum entladen und verarbeiten ist erforderlich.
 ∙ Die Sockel und der Montageort müssen für eine gute haftung trocken und staubfrei sein.
 ∙ Die Sockel werden mit Leim auf Polymerbasis verklebt.
 ∙ Der Kleber wird zwischen der Wand der Basis und dem Boden der Basis platziert.
 ∙ Die vertikale und horizontale Ausrichtung erfolgt mit Hilfe der Fragmentarischen aufrufe, 4 Stück pro Basis.
 ∙ Ein Chemischer Anker ist vor ort vorhanden.

 • Möglich für Fußleisten mit einer Dicke von 100 mm.
 • 7 cm in der Basis.
 • 7 cm auf dem Boden.

 ∙ Nach der installation werden die fugen hygienisch abgedichtet. 
 • Mengen gemäß obiger Tabelle.
 • Silikon zwischen dem Wandfuß in der gewünschten Standard-RAL-Farbe.
 • Silikon zwischen Sockel und Sockel in Edelstahlfarbe.
 • Die Verbindung zwischen dem Boden der Basis wird vom Bodenfinisher bereitgestellt

Linkes/rechtes Endstück 
45° ende 1375mm lang

Außenecke  90°
250 x 250 mm

Innenecke  90°
687,5 x 687,5 mm

Beton BENOR C40/50 - 50N/mm2

Edelstahl 304L

Polymerleim

Stahlverstärkung Ø6

P30U10
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 Hydewa GmbH
 Hydewaplatz 1-3
 95466 WeidenbergVerbrauch von Zubehör

Distanzkeile 1 Beutel 
mit 100 Stück ≙  40lfm

Hydewa Spezialklebstoff
600 / 1800ml

VPE 20 Beutel à 600ml 
/ 6 Beutel à 1800ml

Verklebung Wand und Boden Sockeldicke 2-5 cm Kleberbedarf pro lfm ca. 350ml
Verklebung Wand und Boden Sockeldicke 10-15 cm Kleberbedarf pro lfm ca. 450ml
Dichtstoff Wand und Boden 
Farbe weiß

Bedarf pro lfm ca.150ml

Dichtstoff Wand und Boden
Farbe Edelstahl

Bedarf pro lfm ca.150ml

Chemischer Anker
1 Kartusche 
≙ 2 Ankerpunkte pro Sockel

Circa 6-7 Ankerpunkte 
pro 280ml

Edelstahlreinigungsspray 1 Spray für circa 100 lfm

Edelstahl  304 L ≙ V2A
Beton   BENOR C40/ 50- 50N / mm²
Klebstoff  Hydewa Spezial

Linkes / rechtes Endstück, 45° Ende 
 bei Sockeldicke 20 mm = Länge1500 mm
 bei Sockeldicke 50 mm = Länge 1415 mm
 bei Sockeldicke 100 mm = Länge 1375 mm

Außenecke 90° / 250 x 250 mm

Innenecke links/rechts 45°  
 bei Sockeldicke 20 mm = Länge1500 mm
 bei Sockeldicke 50 mm = Länge 1415 mm
 bei Sockeldicke 100 mm = Länge 1375 mm

Wirkungsgrad je nach Stärke

P10R2, P20R2, P30R2 
     

P20R5, P30R5, P40R5
   

P20R10, P30R10, P40R10, P50R10
 
Bohranker werden empfohlen ab einer Höhe von 300mm und Dicke von 100mm.

Details

verschlossen
mit V2A

verschlossen
mit V2A

offenoffen
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Fragmentierte Anrufe                                                                               1 Beutel mit 100er / 40 mc Sockeln

Polymerkleber Sockeldicke 2-5 cm 3 mc Sockel pro 600 ml

Sockeldicke 10-15 cm 2 mc Sockel pro 600 ml

Sockel/Bodensilikonisierung 4 mc Sockel pro 600 ml

Neutral Sanitary Silicone weiße Farbe Sockel/Wandsilikonisation 4 mc Sockel pro 600 ml

Neutral Sanitary Silicone Farbe Edelstahl                                                                                                Sockel/Sockel-Siliziumisierung (mc Sockel/1,5 x Sockelhöhe in mc) - 4 mc Sockel pro 600 ml

Chemischer Anker                                                                                    6 Ankerpunkte pro 280 ml Röhrchen - 2 Anker pro Sockel

Inoxyclean Spray                                                                                                 1 Aerosol pro 100 mc Sockel   

Verbrauch von Zubehör

Spezifikation

Eigenschaften

Gebrauchsbereich

Anwendung

SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

Produktblatt

H

C1
C2

C3

V

B

Typ Edelstahl Dicke 
304L (mm)

Höhe
(mm)

Breite   
(mm)

Fuß
(mm)

Fußlänge
(mm)

Gewicht
(kg)

C1 C2 C3

P40V10 1,5 400 100 120 1500 148,23 63° 117° 69°

P40V10

 ∙ Hygienischer und mechanischer schutz. 
 ∙ Wasserdichte und keimfreie verbindung von wand zu 
boden. 

 ∙ Kein hohlraum hinter den fußleisten, in dem sich bak-
terien ansammeln können. 

 ∙ Bei montage auf einem rauen konstruktionsboden eine 
aussparung, um die traktion des epoxids zu begünsti-
gen. 

 ∙ Gegen staubansammlung abgeschrägt

Lebensmittel-, chemie- und pharmasektor. 

Schutz von Wänden und Sandwichelementen vor dem 
Aufprall von Paletten, Wagen und Gabelstaplern.

H

B

V

C2

C1

C3
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Anfahrschutz für Wände- und Sandwichelemente

TECHNISCHES DATENBLATT 

Edelstahlanfahrschutz Modell V-Range

Anwendung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Nahrungsmittelbereich, Chemie- und Pharmasektor 

- Hygienischer Anfahrschutz gegen Stöße durch Lebensmittelwagen, Gabelstapler, Palettenhubwagen
- HACCP konform
- 100 % Verbund - Beton / Edelstahl dank patentiertem Verbindungssystem mit 10 Jahren Garantie
- Modular

Spezifikationen

Typ Edel-
stahl 
Dicke

Höhe 
(H) 
(mm)

Breite 
(B) 
(mm)

Fuß 
(V)
(mm)

Element- 
länge 
(mm)

Gewicht 
(kg)

C1 C2 C3

P10V2 1,0 100 20 30 1500 10,86 60° 120° 66°
P20V2 1,0 200 20 30 1500 19,56 60° 120° 66°
P30V2 1,0 300 20 30 1500 29,15 60° 120° 66°
P20V5 1,2 200 50 80 1500 42,44 63° 117° 60°
P30V5 1,2 300 50 80 1500 62,63 63° 117° 60°
P40V5 1,2 400 50 80 1500 82,81 63° 117° 60°
P20V10 1,5 200 100 120 1500 73,32 63° 117° 69°
P30V10 1,5 300 100 120 1500 112,62 63° 117° 69°
P40V10 1,5 400 100 120 1500 151,92 63° 117° 69°
P50V10 1,5 500 100 120 1500 191,22 63° 117° 69°
P30V15 1,5 300 150 170 1500 158,52
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Montage

WirkungsgradEinzelheiten

Produktblatt
SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

 ∙ Die Lieferung ab Werk oder vor Ort kann gewährleistet werden. 
 ∙ Ein Gabelstapler zum entladen und verarbeiten ist erforderlich.
 ∙ Die Sockel und der Montageort müssen für eine gute haftung trocken und staubfrei sein.
 ∙ Die Sockel werden mit Leim auf Polymerbasis verklebt.
 ∙ Der Kleber wird zwischen der Wand der Basis und dem Boden der Basis platziert.
 ∙ Die vertikale und horizontale Ausrichtung erfolgt mit Hilfe der Fragmentarischen aufrufe, 4 Stück pro Basis.
 ∙ Ein Chemischer Anker ist vor ort vorhanden.

 • Möglich für Fußleisten mit einer Dicke von 100 mm.
 • 7 cm in der Basis.
 • 7 cm auf dem Boden.

 ∙ Nach der installation werden die fugen hygienisch abgedichtet. 
 • Mengen gemäß obiger Tabelle.
 • Silikon zwischen dem Wandfuß in der gewünschten Standard-RAL-Farbe.
 • Silikon zwischen Sockel und Sockel in Edelstahlfarbe.
 • Die Verbindung zwischen dem Boden der Basis wird vom Bodenfinisher bereitgestellt

Linkes/rechtes Endstück 
45° ende 1375mm lang

Außenecke  90°
250 x 250 mm

Innenecke  90°
687,5 x 687,5 mm

Beton BENOR C40/50 - 50N/mm2

Edelstahl 304L

Polymerleim

Stahlverstärkung Ø6

P30U10
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Montage

WirkungsgradEinzelheiten

Produktblatt
SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

 ∙ Die Lieferung ab Werk oder vor Ort kann gewährleistet werden. 
 ∙ Ein Gabelstapler zum entladen und verarbeiten ist erforderlich.
 ∙ Die Sockel und der Montageort müssen für eine gute haftung trocken und staubfrei sein.
 ∙ Die Sockel werden mit Leim auf Polymerbasis verklebt.
 ∙ Der Kleber wird zwischen der Wand der Basis und dem Boden der Basis platziert.
 ∙ Die vertikale und horizontale Ausrichtung erfolgt mit Hilfe der Fragmentarischen aufrufe, 4 Stück pro Basis.
 ∙ Ein Chemischer Anker ist vor ort vorhanden.

 • Möglich für Fußleisten mit einer Dicke von 100 mm.
 • 7 cm in der Basis.
 • 7 cm auf dem Boden.

 ∙ Nach der installation werden die fugen hygienisch abgedichtet. 
 • Mengen gemäß obiger Tabelle.
 • Silikon zwischen dem Wandfuß in der gewünschten Standard-RAL-Farbe.
 • Silikon zwischen Sockel und Sockel in Edelstahlfarbe.
 • Die Verbindung zwischen dem Boden der Basis wird vom Bodenfinisher bereitgestellt

Linkes/rechtes Endstück 
45° ende 1375mm lang

Außenecke  90°
250 x 250 mm

Innenecke  90°
687,5 x 687,5 mm

Beton BENOR C40/50 - 50N/mm2

Edelstahl 304L

Polymerleim

Stahlverstärkung Ø6

P30U10
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 Hydewa GmbH
 Hydewaplatz 1-3
 95466 WeidenbergVerbrauch von Zubehör

Distanzkeile 1 Beutel 
mit 100 Stück ≙  40lfm

Hydewa Spezialklebstoff
600 / 1800ml

VPE 20 Beutel à 600ml 
/ 6 Beutel à 1800ml

Verklebung Wand und Boden Sockeldicke 2-5 cm Kleberbedarf pro lfm ca. 350ml
Verklebung Wand und Boden Sockeldicke 10-15 cm Kleberbedarf pro lfm ca. 450ml
Dichtstoff Wand und Boden 
Farbe weiß

Bedarf pro lfm ca.150ml

Dichtstoff Wand und Boden
Farbe Edelstahl

Bedarf pro lfm ca.150ml

Chemischer Anker
1 Kartusche 
≙ 2 Ankerpunkte pro Sockel

Circa 6-7 Ankerpunkte 
pro 280ml

Edelstahlreinigungsspray 1 Spray für circa 100 lfm

Edelstahl  304 L ≙ V2A
Beton   BENOR C40/ 50- 50N / mm²
Klebstoff  Hydewa Spezial

Linkes / rechtes Endstück, 45° Ende 
 bei Sockeldicke 20 mm = Länge1500 mm
 bei Sockeldicke 50 mm = Länge 1415 mm
 bei Sockeldicke 100 mm = Länge 1375 mm

Außenecke 90° / 250 x 250 mm

Innenecke links/rechts 45°  
bei Sockeldicke 20 mm = Länge1500 mm
bei Sockeldicke 50 mm = Länge 1415 mm
bei Sockeldicke 100 mm = Länge 1375 mm

Wirkungsgrad je nach Stärke

P10V2, P20V2, P30V2 
     

P20V5, P30V5, P40V5
   

P20V10, P30V10, P40V10, P50V10, P30V15  
 

Bohranker werden empfohlen ab einer Höhe von 300mm und Dicke von 100mm.

Details

T +32 (0)3 771 22 34
F +32 (0)3 771 22 35
info@betinoc.be
www.betinoc.be

BETINOC NV
Haverheidelaan 24
B-9140 Temse
Belgium
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Montage

WirkungsgradEinzelheiten

Produktblatt
SOCKEL 
EDELSTAHLBETON 

 ∙ Die Lieferung ab Werk oder vor Ort kann gewährleistet werden. 
 ∙ Ein Gabelstapler zum entladen und verarbeiten ist erforderlich.
 ∙ Die Sockel und der Montageort müssen für eine gute haftung trocken und staubfrei sein.
 ∙ Die Sockel werden mit Leim auf Polymerbasis verklebt.
 ∙ Der Kleber wird zwischen der Wand der Basis und dem Boden der Basis platziert.
 ∙ Die vertikale und horizontale Ausrichtung erfolgt mit Hilfe der Fragmentarischen aufrufe, 4 Stück pro Basis.
 ∙ Ein Chemischer Anker ist vor ort vorhanden.

 • Möglich für Fußleisten mit einer Dicke von 100 mm.
 • 7 cm in der Basis.
 • 7 cm auf dem Boden.

 ∙ Nach der installation werden die fugen hygienisch abgedichtet. 
 • Mengen gemäß obiger Tabelle.
 • Silikon zwischen dem Wandfuß in der gewünschten Standard-RAL-Farbe.
 • Silikon zwischen Sockel und Sockel in Edelstahlfarbe.
 • Polymer zwischen dem Bodenboden in der Standardfarbe RAL

Innenecke  90°
687,5 x 687,5 mm

Außenecke  90°
250 x 250 mm

Linkes/rechtes Endstück
45° ende1375mm lang

Beton BENOR C40/50 - 50N/mm2

Edelstahl 304L

Polymerleim

Stahlverstärkung Ø6

P20V10

P20V10

100
120

2
0
0verschlossen

mit V2A
verschlossen
mit V2A
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