HYDEWA

HC-SANDWICHPANEEL
mit GLASBORD® / GFK-Oberflache




hydewa HC-SANDWICHPANEEL
mit GLASBORD® / GFK-Oberflache

Frontseite wahlbar aus .

EBEN/ BRAND-
MATERIAL STRUKTURIERT PLAN KLASSE*

Glasbord® PWI-P 2,3 mm

Glasbord®FX-FM 2,3 mm E
Glasbord®FS-FM 1,9 mm E
Glasbord®PSI-F 1,9 mm E
Glasbord®FX 1,9 mm E
Standard GFK LX-E 2,0 mm E
Standard GFK LX-P 2,0 mm E

Riickseite: siehe Frontseite oder 1,2 mm GFK

Kernmaterial: Wabenplatte (Honey Comb) aus
Polypropylen mit Polyester Vlies

MaRe: bis 12.000 mm, Langen sind abhangig von den
baulichen Gegebenheiten und der Paneeldicke

Deckbreite: 1.190 mm

Paneeldicke: etwa 19 mm

Paneelverbindung: Hydewa H-Montageschiene 10 mm

£ -

U-Kanal 10 mm Montageschiene 10 mm

Zertifikate

« Brandklassifizierung E

« Lebensmittelunbedenklichkeitsbescheinigung
(Oberflache & Fugendichtstoffe)

« HACCP-Zertifizierung (Oberflache GLASBORD®)
« Greenguard (Oberflache GLASBORD®)

Hygienisch und optisch ansprechend - Eigenschaften:
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LEICHTE REINIGUNG KALTEBESTANDIG er MONTAGE-

FREUNDLICH

O

FEUCHTIGKEITSRESISTENT LEBENSMITTELECHT

*Brandklasse DIN EN 13501-01



Vorher: Renovierungsbedtirftige Nachher: Modernisierte Waschanlage mit hoch-
Waschanlage mit abgenutzten S S wertigen Hydewa HC-Sandwichpaneelen flir ein
und veralteten Oberfldchen. e e e “uuu  sauberes, professionelles Erscheinungsbild.

Verfugung

Einsatzbereiche

Fir die F “ bék
ur die Fuge { -
empfehlen wir ”’Aﬁ‘é\
Hydewa hps-1c

bzw. Hydewa hps-2k
Fugendichtstoff, welcher
mit einer Fugenpresse
eingespritzt und anschlieRend glatt
abgezogen wird. Dabei ist zu beachten,
dass es unter gewissen Voraussetzungen (Che- Kihlrdume & Lagerhallen
mikalien, Rauch etc.) bei Fugen zu Verfarbungen
kommen kann. Solange die Fuge physisch intakt
bleibt, besteht jedoch keine Notwendigkeit diese Gesundheitswesen
auszutauschen. Gerissene bzw. beschédigte Fugen (Labore, Reinrdume)
kénnen problemlos erneuert werden. « Sanitarbereiche

Hydewa Renovierungspaneele
eignen sich fiir Neubau, Sanierung
und Renovierung, als Vorsatzschale
oder fur Decken im Innenbereich.

Nahrungsmittelindustrie

Kichen & Catering

Bei Bauteilbewegungen (Setzung, Ausdehnungs- 0 el & ekl

verhalten der Materialien aufgrund extremer « Waschstraken & Waschhallen
Klimaschwankungen, Feuchtigkeit, etc.) empfehlen
wir eine weiche Verfugung mit Hydewa hps-ic.

Weitere Informationen unter www.hydewa.com
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KEINE ANGRIFFS- JId BESTANDIG GEGEN
FLACHE FUR S l ‘_ EINE VIELZAHL VON
MIKROORGANISMEN ’@‘ CHEMIKALIEN
SURFASEAL®

MECHANISCH FOLIENVERSIEGELUNG
HOCH BELASTBAR bei Oberflache GLASBORD®




Hydewa ist seit Uber 25 Jahren
GLASBORD®-Systementwickler

und grolter internationaler
GLASBORD®-Vertrieb.

Hydewa® GmbH
Hydewaplatz 1-3
D-95466 Weidenberg
. +49 (0)9278 / 9700
M info@hydewa.com
www.hydewa.com

Hydewa France S.A.S.
Z.A. de I'"Eculaz

55 Impasse de I'Arve
74930 Reignier

. +33(0)450 / 314300
& info@hydewa.fr
www.hydewa.fr

Hydewa Benelux B. V.
Ringlaan 17 A

2960 Brecht

. +32(0)3376 / 6423
& info@hydewa.be
www.hydewa.be

Ferbox srl
Via Toscana, 4

20025 Legnano (Ml)
L +39 (0)331/ 407100
M info@ferbox.eu
www.ferbox.eu

Hydewa Benelux B.V.
Kroonstraat 4

4879 AV. Etten-Leur
L +31(0)53 / 7400141
M info@hydewa.nl
www.hydewa.nl

Kleentech Synthetic
Finishes LtD
Hobartstown, Castledermot
Co Kildare

. +353 (0) 59 / 9144055
www.kleentech.ie

Wir sind gerne
fir Sie da!

Selbstversandlich stehen wir lhnen
mit unserem Fachwissen zur Verfi-
gung. Um lhnen als Kunde gleichblei-
bende Qualitat zu liefern, werden die
Produkte sowie unsere Produktionsanlage
standig weiterentwickelt und verbessert.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren
Produkten haben, wenden Sie sich bitte an:

A. Motors-CH.Pilalis S.A.
5 Protomagias,

Kryoneri Industrial Area
14568 Athens, Greece

. +30 (0) 210 / 6220100
www.ampilalis.com

Hydewa® GmbH
Hydewaplatz 1-3
D-95466 Weidenberg
. +49 (0)9278 / 970-0
[2+49 (0)9278 / 970-50
Minfo@hydewa.com
www.hydewa.com Stand 01.12.2025

Termoplast
Strada Libertati 21
Apahida, Cluj,
Romania, 407035

. +40 (0) 264 / 412720
www.termoplast.ro




