News

Hydewa Montageschiene

Die neue, innovative Montageschiene fiir das Hydewa Renovierungspaneel! )
Diese bietet zahlreiche Vorteile und ist speziell fiir héchste Anspriiche konzipiert. Uberzeugen Sie sich selbst von den besonderen
Eigenschaften, die sie zu einer idealen Lésung fiir Ihr Bauprojekt machen.
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Die Vorteile auf einen Blick:

1. Flexibilitat bei Temperatur- und Druckverénderungen:

Dank speziell konstruierter Abstandshalter (H-u. U-Montage-
schiene 10 mm) werden Materialausdehnungen vom Paneel
aufgenommen. Diese Abstandshalter reagieren flexibel auf Tem-
peraturschwankungen und Druckverédnderungen, wodurch ent-
stehende Spannungen im System optimal kompensiert werden.

2. Mehr Spielraum fiir Deckschichten:

Dank der speziellen Konstruktion kommt es nicht zum direkten
Anliegen der Deckschichten an der Montageschiene, was zu-
satzlichen Spielraum fir thermische Ausdehnung oder Bewe-
gung bietet.

3. Stabile Ausfiihrung:

Die Montageschiene Uberzeugt durch ihre robuste Bauweise mit
einer Materialstarke von bis zu 3 mm, was eine hohe Stabilitat
und Belastbarkeit gewéhrleistet.

4. Vorgebohrte Montageschienen:

Fir eine einfachere und schnellere Installation sind die Monta-
geschienen alle 30 cm vorgebohrt und gesenkt. Dies spart nicht
nur Zeit, sondern sorgt auch fiir eine prazisere Montage.

5. Abgerundete Kanten

Die abgerundeten Kanten der Schiene erleichtern das Einflihren
in das Paneel, reduzieren Widerstand und verhindern Beschadi-
gungen wahrend der Installation.

6. Geringere Aufbauhdhe im hinteren Bereich:

Die Montageschiene zeichnet sich durch eine geringere Aufbau-
héhe an der Wandseite aus, was fir weniger Hohlraum zwischen
Paneel und Wand sorgt

7. Passende U-Montageprofile:

Passend dazu bieten wir U-Montageprofile die das System
ideal ergénzen und eine saubere sowie stabile Lésung fir Ihre
Installation sind.
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