
Hydewa® GmbH · Hydewaplatz 1-3 · D-95466 Weidenberg 
Tel. +49 (0)92 78 / 9 70-0 · Fax +49 (0)92 78 / 9 70-50 ·  www.hydewa.com

Die Vorteile auf einen Blick:

1. Reduzierte Verletzungsgefahr beim Handling  		
   durch das Entfernen scharfer Kanten.

2. Weniger Schleifarbeit auf der Baustelle, da die      	
    Kanten bereits vorgeschliffen sind.

3. Ein gleichmäßigeres und optisch 
    ansprechenderes Fugenbild im Paneelsystem.

4. Vermeidung von hochstehender Folie an den    		
    Fugen.

5. Verbesserte Haftung der Hartfuge.

6. In Kombination mit der Fugenform („Bergprofil“) 		
    werden bis zu 50 % höhere Zugfestigkeitswerte    	
    in den Paneelfugen erreicht.

Optimierung der Fugengeometrie an den GfK-Kanten der 

Hydewa-Sandwichpaneele

H-Montageschiene 10 mm
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News

Die GFK-Längskanten des Paneels werden im
90° und 45° Winkel geschliffen, was folgende Vor-
teile für das Paneelsystem bietet:

geschliffene Kante

Fugenform „Berg“

Fugenform „Berg“                             Zugversuch


