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1 Gegenstand der Messungen

Es wurde die Lufischallddmmung von zwei verschiedenen Proben Ieichter
Wandelemente Glasbord® im Fensterprifstand des Instituts flr Strémungsmechanik
und Technische Akustik ermittelt. Der Priifstand ist ein Prifstand mit unterdrickter
Flankenubertragung entsprechend DIN EN ISO 10140-5. Die Prifgegenstande wurden
von Mitarbeitern des Prifinstituts eingebaut.

Aufbau (soweit dem Prifinstitut bekannt):

a) Glasbord, Polystyrol, Glasbord, Dicke 80mm
b) Glasbhord, Polystyrol, Glasbord, Dicke 160mm

freie Flache der Prifgegenstande S = 1,88 m?
Volumen des Senderaumes Vs =745 m?®
Volumen des Empfangsraumes Ve = 52,8 m®

2 Messmethode

Das Bauteil wurde entsprechend der Vorgaben der DIN EN [SO 10140 eingebaut und
vermessen. Die Bewertung erfolgte nach DIN EN I1ISO 717-1.

3 Messgerate

Gemessen wurde mit folgenden Geraten der Klasse 1 nach IEC 651 und |EC 804
Akustik-Mess-System, Fabrikat Norsonic, Typ 840,

geprift von der PTB Braunschweig und geeicht

vom Landesamt flir das Mess- und Eichwesen bis Ende 2012.

4 Messergebnisse

Die fir die Terzmittenfrequenzen 100 Hz bis 5000 Hz ermittelten Werte der
Schalldamm-MalRe sind in den Prifzeugnissen in den Anlagen 1 bis 2 dargestellt.
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5 Bewertung nach DIN EN ISO 717-1

Die im Prifstand ermittelten, hewerteten Schalldamm-Mafe betragen:

Ry = 22,3 dB
Rw=22,3 dB

a) Glasbord, Polystyrol, Glasbord, Dicke 80mm:
b) Glasbord, Polystyrol, Glasbord, Dicke 160mm:

6 Interpolation der bewerteten Schalldimm-MaRe fiir weitere Dicken

Die Wandelemente werden in verschiedenen Dicken hergestellt. Die bewerteten
Schalldamm-Male fir die Dicken 100mm, 120mm und 140mm kdnnen aus den
vorliegenden Prifergebnissen naherungsweise interpoliert werden.

Wanddicke 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm
m" 8,35kg/m? ~8,7kg/m? ~9,1kg/m? ~9,4kg/m? 9,77kg/m?
Rw 22dB ~22dB ~22dB ~22dB 22dB
Werte geprift interpoliert | interpoliert | interpoliert gepruft

7 Erganzende Anmerkungen durch den Gutachter

Der Frequenzverlauf der Schallddmmung entspricht dem Verlauf einer zweischaligen
Wand, wie sie z.B. auch eine Gipskarionstanderwand darstellt. Bei der Terz
1250Hz/1600Hz (80mm Dicke) bzw. 1000Hz (160mm Dicke) ist deutlich der
Resonanzeinbruch zu sehen. Der Einbruch betragt in dem jeweiligen Frequenzband
etwa 10dB. Die Resonanz ergibt sich aus dem Aufbau, der einem Masse (Glasbord) —
Feder (Polystyrol) — Masse (Glasbord) System entspricht. Unierhalb der Resonanz ist
die Schalldammung von der Masse der Wand bestimmt (Anstieg der Schallddmmung
mit ca. 6dB pro Oktave). Oberhalb der Resonanz steigt die Schaliddmmung, unter
Vernachlassigung weiterer Effekte wie z.B. Koinzidenz, theoretisch mit ca. 18dB pro
Oktave bis zu einer bestimmten Grenzschallddmmung, die sich aus den
Hohlraumresonanzen bzw. Dickenresonanzen der Zwischenschicht und den
Koinzidenzfrequenzen der Schalen ergibt.
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Das bewertete Schalldamm-Mall der vorliegenden Prifobjekte ist durch den
ausgepragten Resonanzeinbruch vermindert. Als mégliche Verbesserungen kommen in

Betracht:

1. Verschieben der Resonanz aullerhalb des bauakustischen Fregquenzbereichs

(100Hz bis 3150Hz).
2. Bedéampfen der Resonanz.

Hinweis: Die Dicke der Polystyrolschicht wirkt sich v.A. auf die Steife der
Zwischenschicht und damit auf die lLage der Resonanzfrequenz aus. Das
Flachengewicht der Wand andert sich mit der Dicke nur wenig. Der Einfluss der
zusétzlichen Masse auf die Schalldammung ist entsprechend gering.
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Schallddmm-MaR nach ISO 10140-2

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifstand

Auftraggeber: Hydewa GmbH Priifdatum: 20.6.2012
Hersteller: Hydewa GmbH

Kennzeichnung der Prifrdume:  Fensterpriifstand
Priifgegenstand eingebaut von:  Prifinstitut
Produktebezeichnung: Glasbord Dicke 80mm

Aufbau des Priifgegenstandes: ~ Glasbord, Polystyrol, Glasbord

Flache S des Prifgegenstandes: 188 m  =eeee- Der Frequenzbereich entsprechend der Kurve
Flachenbezogene Masse: 8,35 kg/m® — der verschobenen Bezugswerte (ISO 717-1)
Temperatur: 20,0 °C 80 -
Luftfeuchte: 50 % :
Volumen des Senderaumes: 74,5 m* T ;
Volumen des Empfangsraumes: 52,8 m’ % '
Frequenz R i L !
f Terz § !
[:;l [dB] %
E :
63 40 .
80 '
100 10,9 ;
125 12,8 :
160 16,2 :
200 15,4 30 ; p
250 18,4 : ;
315 19,9 : .
400 21,0 : ;
500 21,3 : ;
20
630 21,6 ' :
800 216 : :
1000 21,8 ! !
1250 12,0 / ;
1600 17,9 10 " .
2000 332 : / :
2500 38,6 : ;
3150 38,7 / :
4000 379 : .
s000 | 377 0 — —
63 125 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz —
Bewertung nach 1SO 717-1
R.(CCy)= 223 ( -35 ; -44 )dB Cso.3150 = dB Cso.5000 = dB Cygo5000= -2,6 dB
Die Ermittlung basiert auf Priifstands-Messergebnissen, Cir.50-3150 = dB Cy 50.5000 = dB Cy 100-5000= -4.4 dB
die in Terzbandern gewonnen wurden.

/ ‘

Akustik-Priifstelle der TU Berlin, Institut fir Stromungsmechanik und Technische Akustik (ISTA)

Nr. des Prlfberichtes: 12033a @ V ﬂ
Unterschrift: = 2

Datum: 28.6.2012
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Schallddmm-MaR nach ISO 10140-2

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand

Auftraggeber: Hydewa GmbH Prifdatum: 20.6.2012
Hersteller: Hydewa GmbH

Kennzeichnung der Priifrdume:  Fensterpriifstand
Priifgegenstand eingebaut von:  Priifinstitut
Produktebezeichnung: Glasbord Dicke 160mm

Aufbau des Prifgegenstandes:  Glasbord, Polystyrol, Glasbord

Flache S des Prifgegenstandes: 1,88 m?  =eee-- Der Frequenzbereich entsprechend der Kurve
Flachenbezogene Masse: 9,77 kg/m® == der verschobenen Bezugswerte (ISO 717-1)
Temperatur: 20,0 °C 60 . .
Luftfeuchte: 50 % : H
Volumen des Senderaumes: 74,5 m° T i .
Volumen des Empfangsraumes: 52,8 m’ 3 : :
o [ [
7 : :
Frequenz R § =0 v '
f Terz § J i
B . '
(Hz) [¢8] z : :
50 4 ; :
63 o : : ,/
80 ' v
100 7.0 : .
125 12,5 ' v
160 14,3 : :
200 13,6 30 : '
250 15,8 : :
315 157 ; i
400 19,3 . i
500 20,4 " i 7= .
630 19,7 : :
800 18,0 : g
1000 10,8 ! X
' P 0
1250 25,7 : / L ohe L :
1600 33,1 10 —
: - A\ .
2000 35,3 / / 4 AN :
2 o "
2500 34,7 / Igitut iir el ;
3150 35,0 : EwOmengsmbchanic | '
4000 38,9 : . Technischel Akustik / ;

.

5000 41,2 0 ; W = .
63 125 0 500 y 1000 2000 Hz 4000

/
Bﬁf”ﬂ - Frequenz, f, Hz —

Bewertung nach 1SO 717-1

Ri(CiCy)= 223 ( -36 ; -61 )dB Cs0.3150= dB Cso.s000 = dB Cipo-s000= -2,6 dB
Die Ermittlung basiert auf Priifstands-Messergebnissen, Cir50-3150 = dB Cyr 50.5000 = dB Cy 100-5000= -6,1 dB
die in Terzbéndern gewonnen wurden.

Akustik-Priifstelle der TU Berlin, Institut fir Strémungsmechanik und Technische Akustik (ISTA)

Nr. des Prifberichtes: 12033b
) N ! .;
Unterschrift:

Datum: 28.6.2012
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Prufobjekt im Prifstand ( a) Dicke 80mm)



